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Helium (Ballongas) 8-15 Ba

Art-Nr.: 408540

25,42EUR

Grundpreis: 211,83EUR / m3
zzgl. 19% USt.

9 Zurzeit ausverkauft
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Menge: 1 Behalter inkl. Ventil
Inhalt: 0,120 m?3
Fillung: 100 % Helium (Compressed, UN 1046)
Material: 110 bar Stahlbehalter + Gasinhalt (Helium)
MaRe des Behalters: 20 cm x @ 7 cm (1 kg)
Fullmenge:
o Latexballon: @ 25 cm (Rund) / @ 25 cm (Herz) - 10-15 Ballons
o Latexballon: @ 30 cm (Rund) / @ 35 cm (Herz) - 8-10 Ballons
o Folienballon: @ 45 cm - 8-10 Ballons
o Die Anleitung, Beschreibung und das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter dem Produktfoto zum Download. Bitte lesen Sie diese vor
Gebrauch sorgfaltig durch. Am besten beflillen Sie vor Ihrer geplanten Aktion ein paar Probeluftballons. Planen Sie immer einige
Luftballons mehr als Reserve ein, da Luftballons aus Naturkautschuk bei Uberdehnung oder zu schnellem Aufblasen platzen kénnen. Das
Platzen eines Luftballons ist kein Reklamationsgrund.
Es sind keine weiteren Ventile oder Zubehdr fur die Abfullung notwendig.
Ein Drehventil liegt bei.

Achtung! Bevor sie den Ballon abziehen das Ventil wieder zudrehen, sonst stréhmt das ganze Gas aus!

Der Behalter ist gut verschlossen auch wieder verwendbar, falls nicht alles aufgebraucht wird.

Der Behalter kann im stadt. Reste- oder Wertstoffhof entsorgt werden.

Die Anleitung, Beschreibung und das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter dem Produktfoto zum Download. Bitte lesen Sie diese vor Gebrauch
sorgfaltig durch. Am besten beflillen Sie vor lhrer geplanten Aktion ein paar Probeluftballons. Planen Sie immer einige Luftballons mehr als

Reserve ein, da Luftballons aus Naturkautschuk bei Uberdehnung oder zu schnellem Aufblasen platzen kénnen. Das Platzen eines Luftballons ist
kein Reklamationsgrund.
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Brandklasse Bl Frage Lu ft d c

Hinweis: Schwerentflammbarkeit Luftballons: Oft wird nach "Schwerentflammbarkeit gemaR Brandklasse B1"
gefragt: die Brandklasse B1 stammt aus der Norm DIN 4102 fur Baustoffe und Bauteile. Als Baustoffe im Sinne
der Norm gelten platten- und bahnenférmige Materialien, Verbundwerkstoffe, Bekleidungen, Dammstoffe, Beschichtungen,
Rohre und Formteile. (B1 = schwer entflammbar/ B2 = normal entflammbar / B3 = leicht entflammbar). Nach gesetzlichen
Vorgaben aus der Beherbergungsverordnung, Versammlungsstatten-verordnung usw. mussen viele
Dekorationsgegenstande und Vorhange schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 sein.

Generell sind Natur-Latexballons und Folienballons als unproblematisch anzusehen, da sie per Definition nicht
unter die DIN 4102 fallen und zudem nicht leicht entflammbar sind.
Sie durfen jedoch nur mit Luft oder einem nicht brennbaren Sicherheitsgas (Helium / Ballongas) befullt werden.

Entflammbarkeit von Luftballons

Luftballons aus Naturkautschuklatex gelten gemaR der europaischen Spielzeugrichtlinie als Spielzeug und unterliegen daher
den Anforderungen der europaischen Norm EN 71-1 (Sicherheit von Spielzeug - Mechanische und physikalische
Eigenschaften).

Die Anforderungen hinsichtlich der Entflammbarkeit von Spielzeug sind in der Norm EN 71-2 (Sicherheit von
Spielzeug - Entflammbarkeit) geregelt.

Diese Norm definiert zunachst allgemeine Anforderungen an die Entflammbarkeit von Spielzeug. Daruber hinaus enthalt sie
zusatzliche Anforderungen fiir bestimmte Spielzeugkategorien, beispielsweise Spielzeuge mit Haaren, Barten, Masken oder
Peracken.

Luftballons unterliegen im Rahmen dieser Norm ausschlief8lich den allgemeinen Anforderungen zur Entflammbarkeit.
Materialien und Stoffe
Gemal EN 71-2 durfen bei der Herstellung von Spielzeug insbesondere folgende Materialien nicht verwendet werden:

« Zelluloid oder Materialien mit vergleichbarem Brennverhalten (ausgenommen bei Verwendung in Lacken oder
Beschichtungen)

« Materialien mit haariger oder faseriger Oberflache, die bei Anndherung an eine Flamme ein schnelles
Oberflachenabbrennen begunstigen kdnnen

Daruber hinaus darf Spielzeug keine entziindlichen Gase, hochentziindlichen Fliissigkeiten, leicht entziindlichen
Flussigkeiten oder leicht entziindlichen festen Stoffe enthalten.

Die von uns angebotenen Luftballons entsprechen nach unserem Kenntnisstand den Anforderungen der EN 71-1 sowie EN
71-2.

Hinweis zur Brandklassifizierung nach DIN 4102
Gelegentlich wird nach der Schwerentflammbarkeit von Luftballons gemaR Brandklasse B1 nach DIN 4102 gefragt.

Die Norm DIN 4102 bezieht sich auf die Brandklassifizierung von Baustoffen und Bauteilen. Hierunter fallen unter
anderem:
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« platten- und bahnenférmige Materialien Lu ft d c

« Verbundwerkstoffe

« Bekleidungen

« Dammstoffe

« Beschichtungen

« Rohre und Formteile

Die Brandklassen sind wie folgt definiert:

« B1: schwer entflammbar

« B2: normal entflammbar

« B3: leicht entflammbar

Latex- und Folienballons sind grundsatzlich entflammbare Produkte. Nach allgemeiner Auslegung fallen sie jedoch nicht
in den Anwendungsbereich der DIN 4102, da sie nicht als Baustoffe im Sinne dieser Norm gelten.

Verwendung bei Veranstaltungen

Bei der Verwendung von Luftballons im Rahmen von Veranstaltungen kénnen je nach Veranstaltungsort zusatzliche
Anforderungen der ortlichen Behorden, Brandschutzdienststellen oder Veranstalter gelten.

Ballons sollten ausschlieflich mit Luft oder einem nicht brennbaren Gas beflillt werden. Entsprechende Hinweise finden
sich unter anderem in Merkblattern von Feuerwehrverbanden sowie in Sicherheitsrichtlinien von Messe- und
Veranstaltungszentren.

Produktvideo Anleitung




